
CPV1,5 1,5 kWp

L.p. Wyszczególnienie Ilość

1 Moduł polikrystaliczny Caldoris SmartPower 250, 60 ogniw, 250Wp, tolerancja 0~+3% 6

2 Inwerter jednofazowy Sununo-TL1.5K, IP 65 AC 1MPPT 1

3 System montażowy na dach skośny na 1kWp 1,5

4 Transport zestawu 1

                                           

+ Dopłata za system montażowy na dach płaski 1                                                     

CPV2,0 2,0 kWp

L.p. Wyszczególnienie Ilość

1 Moduł polikrystaliczny Caldoris SmartPower 250, 60 ogniw, 250Wp, tolerancja 0~+3% 8

2 Inwerter jednofazowy Sununo-TL2K, IP 65 AC 1 MPPT 1

3 System montażowy na dach skośny na 1kWp 2

4 Transport zestawu 1

                                           

+ Dopłata za system montażowy na dach płaski 1                                                     

Kompletny zestaw instalacyjny PV

Kompletny zestaw instalacyjny PV

Oznaczenia przy zestawach:

Moc zestawu (dla G = 1000 W / m2, Tmodułu = 25 °C) [kWp]



CPV3,0 3,0 kWp

L.p. Wyszczególnienie Ilość

1 Moduł polikrystaliczny Caldoris SmartPower 250, 60 ogniw, 250Wp, tolerancja 0~+3% 12

2 Inwerter jednofazowy Sununo-TL3KA, IP 65 AC 2 MPPT 1

3 System montażowy na dach skośny na 1kWp 3

4 Transport zestawu 1

                                           

+ Dopłata za system montażowy na dach płaski 1                                                     

CPV4,0 4,0 kWp

L.p. Wyszczególnienie Ilość

1 Moduł polikrystaliczny Caldoris SmartPower 250, 60 ogniw, 250Wp, tolerancja 0~+3% 16

2 Inwerter jednofazowy Sununo-TL4KA, IP 65 AC 2 MPPT 1

3 System montażowy na dach skośny na 1kWp 4

4 Transport zestawu 1

                                           

+ Dopłata za system montażowy na dach płaski 1                                                     

Kompletny zestaw instalacyjny PV

Kompletny zestaw instalacyjny PV

Oznaczenia przy zestawach:

Moc zestawu (dla G = 1000 W / m2, Tmodułu = 25 °C) [kWp]



CPV5,0 5,0 kWp

L.p. Wyszczególnienie Ilość

1 Moduł polikrystaliczny Caldoris SmartPower 250, 60 ogniw, 250Wp, tolerancja 0~+3% 20

2 Inwerter jednofazowy Sununo-TL5K, IP 65 AC 2 MPPT 1

3 System montażowy na dach skośny na 1kWp 5

4 Transport zestawu 1

                                           

+ Dopłata za system montażowy na dach płaski 1                                                     

CPV6,0 6,0 kWp

L.p. Wyszczególnienie Ilość

1 Moduł polikrystaliczny Caldoris SmartPower 250, 60 ogniw, 250Wp, tolerancja 0~+3% 24

2 Inwerter trójfazowy Suntrio-TL6K, IP 65 AC 2 MPPT 1

3 System montażowy na dach skośny na 1kWp 6

4 Transport zestawu 1

                                           

+ Dopłata za system montażowy na dach płaski 1                                                     

Kompletny zestaw instalacyjny PV

Kompletny zestaw instalacyjny PV

Oznaczenia przy zestawach:

Moc zestawu (dla G = 1000 W / m2, Tmodułu = 25 °C) [kWp]



CPV8,0 8,0 kWp

L.p. Wyszczególnienie Ilość

1 Moduł polikrystaliczny Caldoris SmartPower 250, 60 ogniw, 250Wp, tolerancja 0~+3% 32

2 Inwerter trójfazowy Suntrio-TL8K, IP 65 AC 2 MPPT 1

3 System montażowy na dach skośny na 1kWp 8

4 Transport zestawu 1

                                           

+ Dopłata za system montażowy na dach płaski 1                                                     

CPV10,0 10,0 kWp

L.p. Wyszczególnienie Ilość

1 Moduł polikrystaliczny Caldoris SmartPower 250, 60 ogniw, 250Wp, tolerancja 0~+3% 40

2 Inwerter trójfazowy Suntrio-TL10K, IP 65 AC 2 MPPT 1

3 System montażowy na dach skośny na 1kWp 10

4 Transport zestawu 1

                                           

+ Dopłata za system montażowy na dach płaski 1                                                     

Kompletny zestaw instalacyjny PV

Kompletny zestaw instalacyjny PV

Oznaczenia przy zestawach:

Moc zestawu (dla G = 1000 W / m2, Tmodułu = 25 °C) [kWp]



CPV20,0 20,0 kWp

L.p. Wyszczególnienie Ilość

1 Moduł polikrystaliczny Caldoris SmartPower 250, 60 ogniw, 250Wp, tolerancja 0~+3% 80

2 Inwerter trójfazowy Suntrio-TL20K, IP 65 AC 2 MPPT 1

3 System montażowy na dach skośny na 1kWp 20

4 Transport zestawu 1

                                        

+ Dopłata za system montażowy na dach płaski 1                                                  

Kompletny zestaw instalacyjny PV

Oznaczenia przy zestawach:

Moc zestawu (dla G = 1000 W / m2, Tmodułu = 25 °C) [kWp]


